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Una gamma gemella che gioca
con una combinazione di effetti

— LACOBEL T & MATELAC T —

La gamma gemella AGC di vetri laccati da temprare
disponibile nella versione Lacobel T con una superficie
lucida e nella versione Matelac T con una superficie
satinata. Questa gamma offre il vantaggio unico
di poter essere temprata o indurita termicamente
dal trasformatore, rendendo cosi il processo di
produzione ancora pit flessibile e riducendo i tempi di
consegna. AGC consiglia vivamente ai suoi clienti di
ricorrere al servizio dei trasformatori autorizzati AGC.
Sul sito dei prodotti AGC www.agc-yourglass.com
e disponibile un elenco per ogni Paese. La tavolozza
di 10 colori € la stessa per entrambe le gamme;
questo permette agli architetti e ai progettisti di
giocare con la combinazione di tonalita e il contrasto
delle superfici. Questa gamma versatile, pienamente
affidabile e indicata per applicazioni sia in interno
che in esterno, apre la strada a una vasta scelta di

pOSSibi“té di progettazione. BELGIO |_RIVESTIMENTO DI FOCOLARE APERTO, LACOBEL T PETROL GREEN
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ICUCINA RESISTENTE AL CALORE, LACOBEL T

TE E PIANO DEESTAVOLOSMATELAC T-MOKA

Il top per resistenza e sicurezza
— LACOBEL T & MATELAC T —

Cosa lo rende cosi speciale? | Cosa significa per te?

Vetro laccato temprato — Robusto e sicuro con alta resistenza agli urti e alle scalfitture
(da temprare prima dell'uso) _ Resiste allo shock termico offrendo una vasta gamma di applicazioni
— Si puo utilizzare per rivestimenti murali, sia in interno che in esterno
— Resistenza agli UV
— Vetro decorativo che soddisfa alti standard
di sicurezza per gli edifici
— Facile da installare e mantenere in efficienza

— Lacobel T e Matelac T hanno ridotte emissioni di VOC (Composti Organici
Volatili)

Finitura di alta qualita applicata — Aspetti lucido e opaco matchabili
industrialmente sul vetro

10 colori contemporanei — lllimitate possibilita di progettazione per rivestimenti murali, sia in
interno che in esterno

Vetro preverniciato che una volta — Nessuna necessita di verniciatura manuale prima o dopo il trattamento
tagliato deve essere trattato termicamente  termico del vetro
direttamente nell'impianto di trasformazione _ \aggiore flessibilita per i trasformatori nel gestire le linee di produzione,

gliordini e le giacenze, con una risposta piu rapida alle richieste del
mercato

Garanzia di 10 anni — Garanzia sulla stabilita dei colori del vetro trattato termicamente
installato in ambienti esterni o interni

— Garanzia che il vetro non subira modifiche se applicato con la soluzione
di incollaggio del vetro FIX-IN" nelle applicazioni per uso in interno (vedi
documento di garanzia sul sito www.agc-yourglass.com per maggiori

informazioni) ©
1. prodotti FIX-IN possono essere acquistati sul sito www.agc-store.com. CERTIFIED

cradletocradle

| prodotti Lacobel T e Matelac T sono Cradle to Cradle Certified™ Silver.
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La risposta a tutte le tue esigenze
— LACOBEL T & MATELAC T —

Per cosa si puo utilizzare? | Trova lispirazione...

Arredi interni — Piani di tavoli, mensole, lavagne, piani
di lavoro di cucine, vetrine da interni,
espositori per negozi. ...

Rivestimenti murali interni — Pannelli antischizzi per cucine, bagni,
ristoranti, hotel, negozi, uffici, scuole e
universita, ...

Porte — Interno ed esterno

Rivestimenti di facciate — Vetrine di negozi, sottofinestra, edifici
commerciali, abitazioni residenziali, ...

Altre applicazioni per uso in esterno — Arredi esterni, divisori esterni
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HOINOIN[AS PIANO DEL TAVOLO, MATELAC T DEEP BLACK BELGIO WAC(® -TCHNOVA ION GENTRE, RIVESTIMENTO MURALE, LACOBEL T COOL WHITE




Giocare con i
colori e le finiture Caratteristiche tecniche

— LACOBEL T & MATELAC T — — LACOBEL T & MATELAC T —

Quali sono le opzioni di lavorazione? A cosa prestare attenzione?
Sicurezza Tempra Si Obbligatoria la tempra in forno a convezione. Il lato laccato deve essere rivolto verso I'alto
Stratificazione Si Stratificazione con PVB possibile dopo trattamento termico, sul lato laccato e sul lato vetro di Lacobel T,
solo sul lato laccato di Matelac T
Pellicola SAFE+ n/a Lacobel T e Matelac T sono, per definizione, un prodotto di sicurezza (dopo tempra). Cio rende superflua
la pellicola SAFE+. Non necessaria
Taglio Taglio diritto o circolare | Si Lacobel T e Matelac T si possono tagliare prima del trattamento termico (con il lato laccato rivolto verso
il basso)
Sagomatura e finitura Bisellatura Si Solo prima del trattamento termico
dei bordi Molatura Si Solo prima del trattamento termico
Foratura Si Solo prima del trattamento termico
Intagli Si Solo prima del trattamento termico
. . . . . .
Crisp White Cool White Misty White Oyster White Zen Grey Trattamenti speciali Sabbiatura Si Solo per Lacobel T: sul lato vetro prima o dopo il trattamento termico/ sul lato laccato prima del tratta-
Ref 1000 Ref 1502 Ref 5813 Ref 0613 Ref 6005 mento termico
Serigrafia Si Solo per Lacobel T: deposizione di smalto possibile prima o dopo il trattamento termico
Applicazioni in esterno - Si Sottofinestra su supporto opaco, rivestimenti murali (p.es. vetrine di negozi)
Altre caratteristiche Vantaggi
Resistente all'umidita - Si Lacobel T e Matelac T possono essere utilizzati in ambienti umidi, sia interni (bagno, cucina, ecc.) che
esterni (sottofinestra, facciata). Il lato laccato non deve essere esposto in posizione 1
. . Resistente al calore - Si Resistente allo shock termico dopo trattamento termico
Anthracite Grey Deep Black Moka Light Blue Petrol Green Resistente aali UV S N ibilita di scolori pt
Ref 0913 Ref 8502 Ref 3113 Ref 1413 Ref 1313 esistente agl . : €ssuna possibilita di scolonmento
Incollaggio/montaggio - Si Siinstalla in modo facile e sicuro
Facile da mantenere in - Si Indicato per molte altre applicazioni
Spessori e dimensioni efficienza
. Limite di stoccaggio* 24 - Si Miglior gestione dello stock
~ DLF:225/255x 321 cmin 4,6,8 ¢ 10 mm i % ghers

— PLF:510x321cmin4, 6 e 8 mm

* A partire dalla data di consegna.

Per 'esatta disponibilita per colore, spessore e dimensione, per favore contatta il tuo riferimento | vetri laccati Lacobel T e Matelac T devono essere temprati termicamente secondo la norma EN12150 o induriti termicamente secondo la norma EN1863,
commerciale locale e consulta il product catalogue su https://agc-yourglass.com/product-catalogue utilizzando un forno a convezione

RCOBEL T AGC offre assistenza tecnica ai trasformatori aiutandoli a definire correttamente i profili di trattamento termico. Leggere con attenzione la guida alla lavorazione

. - ‘ . .
!-r?ccc?llbaerllg fnrl_f%mggﬁgﬂg:&gmg%gﬁime opaco. Per questo motivo, AGC raccomanda di non di Lacobel T e Matelac T, dove sono descritte le fasi del processo di trattamento termico. La quida & disponibile su www.agc-yourglass.com.

MATELACT In questo caso, pitturare I'intera parete/supporto con un colore bianco uniforme. —
Alcune immagini in questa brochure sono rendering (copertina, pagina 6 © Miysis e pagina 5 © studiomilo).




AUSTRIA

AGC Interpane

T+49 39 205 450 446
aigd@interpane.com

BELGIUM

AGC Glass Europe
T+32 2409 30 00
sales.belux@agc.com

BULGARIA / MACEDONIA
AGC Flat Glass Bulgaria
T+359 2 8500 255
bulgaria@agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA
& HERZEGOVINA

AGC Flat Glass Adriatic
T+38516117 942
adriatic@agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA
AGC Flat Glass Czech
T+42041750 11 11
czech@agc.com

ESTONIA

AGC Flat Glass Baltic
T+37266799 15
estonia@agc.com
FINLAND

AGC Flat Glass Suomi
T+35894366310
sales.suomi@agc.com

FRANCE

AGC Glass France
T0805 20 00 07
contact.france@agc.com

GERMANY

AGC Interpane

T+49 39 205 450 446
aidg@interpane.com

GREECE / MALTA / ALBANIA

AGC Flat Glass Hellas
T+30210 666 9561
sales.hellas@agc.com

HUNGARY

AGC Glass Hungary
T+36 20 9732 987
hungary@agc.com

ITALY

AGC Flat Glass Italia
T+390262487 111
market.italia@agc.com

LATVIA

AGC Flat Glass Baltic
T+3716713 9359
latvia@agc.com
LITHUANIA

AGC Flat Glass Baltic
T+370 37 451 566
lithuania@agc.com

AGC GLASS EUROPE, LEADER EUROPEO NEL SETTORE DEL VETRO PIANO

La societa AGC Glass Europe, con sede a Louvain-la-Neuve (Belgio), produce, la-
vora e commercializza vetro piano per il settore delle costruzioni (vetrate esterne
e decorazione di interni), per I'industria automobilistica e altri settori industriali
(trasporti, energia solare e high-tech). La societa é filiale europea di AGC, produt-
tore mondiale di vetro piano. Il Gruppo é presente con oltre 100 sedi nell‘intera

Europa, dalla Spagna alla Russia.
Per maggiori informazioni, visitare www.agc-yourglass.com.

NETHERLANDS

AGC Nederland Holding B.V
T+31344 6797 04
verkoop.glas@agc.com

POLAND

AGC Glass Poland
T+48228720223
polska@agc.com

ROMANIA

AGC Flat Glass Romania
T+40318 053261
romania@agc.com

RUSSIA

AGC Glass Russia
T+7 49541165 65
sales.russia@agc.com

SERBIA / MONTENEGRO
AGC Flat Glass Jug

T+381 113096 232
jug@agc.com

SPAIN / PORTUGAL

AGC Flat Glass Ibérica
T+3493 46 70760
sales.iberica@agc.com
SWEDEN / NORWAY / DENMARK
AGC Flat Glass Svenska
T+46 8768 40 80
sales.svenska@agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane

T+49 39 205 450 446

aidg@interpane.com
UKRAINE

AGC Flat Glass Ukraine

T+38044 23060 16

sales.ukraine@agc.com

UNITED KINGDOM
AGC Glass UK

T +44 1788 53 53 53
sales.uk@agc.com

OTHER COUNTRIES

AGC Glass Europe
T+32 240930 00

sales.headquarters@agc.com
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