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Glanzend en mat voor een
mixX & match effect

— LACOBEL T & MATELAC T —

Onze producten gehard gelakt glas hebben in
de Lacobel T-versie een glanzend oppervlak
en in de Matelac T-versie een mat oppervlak.
Deze producten bieden als uniek voordeel
dat het gehard of thermisch versterkt kan
worden door de verwerker, waardoor het
productieproces nog flexibeler wordt en de
levertijden aanzienlijk worden verkort. AGC
adviseert om gebruik te maken van de door
AGC erkende verwerkers. Op de productensite
van AGC www.agc-yourglass.com vindt u een
lijst per land. Het palet van 10 kleuren is voor
beide gamma’s hetzelfde, zodat architecten en
designers zoveel mogelijk profijt kunnen hebben
vanbijpassendeschakeringenencontrasterende
oppervlakken. Dit veelzijdige assortiment,
dat volledig betrouwbaar en geschikt is voor
toepassingen binnens- en buitenshuis, biedt

een enorme keuze aan designmogelijkheden. BELGIE | WANDBEKLEDING OPEN HAARD, LACOBEL T-PETROL GREEN
iy
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Ultieme sterkte en veiligheid
— LACOBEL T & MATELAC T —

Wat is er zo bijzonder aan? | Wat betekent dit voor u?

Gehard, gelakt glas — Sterk en veilig, dus beter bestand tegen schokken en krassen

(harden voor gebruik) _ Bestand tegen thermische schokken, waardoor de
toepassingsmogelijkheden groter zijn

— Kan worden gebruikt als wandbekleding binnenshuis en als
gevelbekleding buitenshuis

— Sterk bestand tegen UV-stralen

— Decoratief glasproduct dat aan grote veiligheidseisen voor gebouwen
voldoet

— Eenvoudig te plaatsen en te onderhouden

— Lacobel T vertoont weinig uitstoot van Vluchtige Organische Stoffen
(VOS)

Laklaag van topkwaliteit, die industrieel — Uniforme, glanzende look
op het glas wordt aangebracht

10 trendsettende kleuren — Onbeperkte designmogelijkheden voor binnens- en buitenshuis

Gelakt glas dat al in de verwerkende — Het glas hoeft niet handmatig te worden gelakt voor of na een
fabriek gesneden en thermisch  thermische behandeling

behandeld kan worden — vierwerkers kunnen hun productielijnen, bestellingen en voorraden
flexibeler beheren en dus sneller op marktbehoeften inspelen

10 jaar garantie — Garantie op kleurstabiliteit voor thermisch bewerkt glas binnens- en
buitenshuis

— Garantie dat er niets aan het glas verandert bij gebruik van de FIX-IN'
verlijmingsoplossing bij binnentoepassingen (zie voor details de
garantie op www.agc-yourglass.com)

1. FIX-IN producten kunnen worden gekocht op www.agc-store.com. ®
‘ CERTIFIED '

cradletocradle

Lacobel T en Matelac T producten beschikken over het Cradle to Cradle Certified™ Silver label.




Precies wat u zoekt
— LACOBEL T & MATELAC T —

Waarvoor kan ik het gebruiken? | Laat u inspireren...

Meubilair binnenshuis — Tafelbladen, schappen, schrijfplanken,
aanrechtbladen, displays, sokkels, enz.

Wandbekleding binnenshuis — Aanrechten, badkamers, muren van
restaurants, hotels, winkels, kantoren,
scholen en universiteiten, enz.

Deuren — Binnen en buiten

Gevelbekleding — Winkeletalages, borstweringen, commer-
ciéle gebouwen, woningen, enz.

Toepassingen buitenshuis — Tuinmeubilair, scheidingsmuren

[HONS\8 TAFELBLAD, MATELAC T DEEP BLACK

BELGIE [AC(® TTCHNOVA ION Ci




Spelen met kleur
en afwerking

— LACOBEL T & MATELAC T —

Technische specificaties
— LACOBEL T & MATELAC T —

Welke verwerkingsmogelijkheden heeft u? Let wel op...
Veiligheid Harden Ja Het harden moet verplicht gebeuren in een convectieoven. De laklaag moet naar boven gericht zijn
Lamineren Ja Lamineren met PVB is mogelijk, maar pas nadat het gelakte glas thermisch behandeld is, aan
de lak- en glaszijde voor Lacobel T, alleen aan de lakzijde voor Matelac T
SAFE+ film n.v.t. Lacobel T en Matelac T zijn na het hardingsproces per definitie veiligheidsproducten. Een
SAFE+-film is dus niet meer nodig
Snijden Rechthoekig of rond Ja Lacobel T en Matelac T kunnen worden gesneden zolang het glas nog niet thermisch behandeld is
(de laklaag moet bij het snijden naar beneden gericht zijn)
Bewerking en afwerking van de | Afscherpen Ja Alleen voor de thermische behandeling
randen Slijpen Ja Alleen voér de thermische behandeling
Boren Ja Alleen voér de thermische behandeling
. . . . . . Uitspari J All 50r de thermische behandeli
Crisp White* Cool White Misty White Oyster White Zen Grey - - fsparingen a een voor de ermische __e an, e g - - - —
Ref 1000 Ref 1502 Ref 5813 Ref 0613 Ref 6005 Speciale behandelingen Zandstralen Ja Enkel voor Lacobel T: Glaszijde voor of na de thermische behandeling, gelakte zijde alleen voor
de thermische behandeling
Zeefdrukken Ja Enkel voor Lacobel T: Het email kan zowel va¢r als na de thermische behandeling worden aangebracht
Toepassing buitenshuis Ja Borstweringen op een ondoorschijnende ondergrond, wandbekleding (bv. winkeletalages)
Andere eigenschappen \Voordelen voor u
Vochtbestendigheid Ja Lacobel T en Matelac T lenen zich voor gebruik in vochtige omgevingen, binnenshuis (badka-
mers, keukens,...) én buitenshuis (borstweringen, gevels). Positie 1 is voor de gelakte zijde niet
. . toegestaan
Antiz&;c&;glfrey Ds:fsleaaZCk R(’:ﬂgﬁg L;?;EELL;E Pe;:;l 163:e3en Hittebestendigheid Ja Weerstand tegen thermische schokken na de thermische behandeling
UV-bestendigheid - Ja Verkleurt niet
Verlijming/montage Ja Eenvoudig en veilig te plaatsen
Dikten en afmetingen Simpel onderhoud Ja Ideaal voor tal van andere toepassingen
— DLF:225/255x 321 cmin 4.6 8 en 10 mm Verwerkingstijd: binnen Ja Betere stockbeheer
) e 24 maanden*

— PLF:510x 321 cmin4, 6 en 8 mm

* Geldig vanaf de leveringsdatum.

Neem voor de exacte beschikbaarheid per kleur, dikte en afmeting contact op met uw
vertegenwoordiger of raadpleeg de productcatalogus op https:/agc-yourglass.com/product-catalogue.

Lacobel T en Matelac T moeten hetzij thermisch gehard worden conform EN 12150, hetzij thermisch versterkt conform EN 1863, door middel van een convectieoven.

AGC kan de glasverwerkers bijstaan bij het definiéren van de juiste instellingen voor de thermische behandeling en verder raadt zij aan de Handleiding voor de
Verwerking van Lacobel T en MatelacT aandachtig door te nemen. Hierin worden de verschillende stappen van dit proces beschreven. De Handleiding is verkrijgbaar op
Www.agc-yourglass.com.

ACOBEL T

*Lacobel T Crisp White is niet volkomen opaak. Daarom adviseert AGC deze beglazing niet te verlijmen,
maar mechanisch te bevestigen. In dit geval moet de muur/achtergrond volledig in een uniform witte
MATELAC T kleur geschilderd worden. S

Sommige foto’s in deze brochure zijn weergaves (omslagfoto, pagina 6 © Miysis en pagina 5 © studiomilo).




AUSTRIA

AGC Interpane

T+49 39 205 450 446
aigd@interpane.com

BELGIUM

AGC Glass Europe
T+32 2409 30 00
sales.belux@agc.com

BULGARIA / MACEDONIA
AGC Flat Glass Bulgaria
T+359 2 8500 255
bulgaria@agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA
& HERZEGOVINA

AGC Flat Glass Adriatic
T+38516117 942
adriatic@agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA
AGC Flat Glass Czech
T+42041750 11 11
czech@agc.com

ESTONIA

AGC Flat Glass Baltic
T+37266799 15
estonia@agc.com
FINLAND

AGC Flat Glass Suomi
T+35894366310
sales.suomi@agc.com

FRANCE

AGC Glass France
T0805 20 00 07
contact.france@agc.com

GERMANY

AGC Interpane

T+49 39 205 450 446
aidg@interpane.com

GREECE / MALTA / ALBANIA

AGC Flat Glass Hellas
T+30210 666 9561
sales.hellas@agc.com

HUNGARY

AGC Glass Hungary
T+36 20 9732 987
hungary@agc.com

ITALY

AGC Flat Glass Italia
T+390262487 111
market.italia@agc.com

LATVIA

AGC Flat Glass Baltic
T+3716713 9359
latvia@agc.com
LITHUANIA

AGC Flat Glass Baltic
T+370 37 451 566
lithuania@agc.com

AGC GLASS EUROPE, EEN EUROPEES LEIDER IN VLAKGLAS

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (Belgié), produceert,
verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de
autosector en andere industriéle sectoren (transport, solar-industrie en hightech).
Het is de Europese tak van AGC, een wereldleider in vlakglas, met meer dan 100
locaties in heel Europa, van Spanje tot Rusland.
Meer info op www.agc-yourglass.com.

NETHERLANDS

AGC Nederland Holding B.V
T+31344 6797 04
verkoop.glas@agc.com

POLAND

AGC Glass Poland
T+48228720223
polska@agc.com

ROMANIA

AGC Flat Glass Romania
T+40318 053261
romania@agc.com

RUSSIA

AGC Glass Russia
T+7 49541165 65
sales.russia@agc.com

SERBIA / MONTENEGRO
AGC Flat Glass Jug

T+381 113096 232
jug@agc.com

SPAIN / PORTUGAL

AGC Flat Glass Ibérica
T+3493 46 70760
sales.iberica@agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK

AGC Flat Glass Svenska
T+46 8768 40 80
sales.svenska@agc.com

SWITZERLAND

AGC Interpane

T+49 39 205 450 446
aidg@interpane.com

UKRAINE

AGC Flat Glass Ukraine
T+38044 23060 16
sales.ukraine@agc.com

UNITED KINGDOM

AGC Glass UK

T +44 1788 53 53 53
sales.uk@agc.com

OTHER COUNTRIES

AGC Glass Europe

T+32 24093000
sales.headquarters@agc.com

A
FSC

www/sc.org

MIX

verantwoorde
herkomst

FSCe® C012447
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