CLEARSIGHT
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Navod na cisténi antireflexnich skel AGC
pro koncové uzivatele

Clearsight

PYi Cisténf antireflexnich skel sta¢i dodrZovat nékolik dileZitych pravidel:

U interiérovych i exteriérovych instalaci Ize antireflexni sklo umyt pomoci vétsiho mnoZstvi ¢isté vody nebo Cistice
skel* a mékké houby nebo pryZové stérky. Spole¢nost AGC mékkou houbu a Cistici pfipravek dodava pod
nazvem FIX-IN sada na findlni ¢isténi. PFi pouZiti pryZové stérky dbejte na to, aby se povlak skla neposkodil kovovou
nasadou.

K ¢isténi skla nikdy nepouZivejte agresivni Cistici materialy jako Ziletky, draténky, Cistici pisek atd.

Po ocisténi je tfeba sklo oplachnout ¢istou vodou a cely povrch utfit mékkou bavinénou utérkou. Pfi otirani
jakychkoliv pevnych material na sklo nijak netlacte. Nikdy se nepokousejte necistoty odstranit pomoci Spinavé
utérky, jelikoZ roztiranim necistot po skle miZete zp(sobit jeho poskrabani.

Pokud nékteré skvrny nezmizi, postup opakuijte.
Silné znecisténé plochy Ize také omyvat pomoci vysokotlakého ¢istice pfi teploté vody nejméné 30 °C.

K ¢isténi antireflexnich skel vzdy pouZivejte standardni cistice skel s obsahem alkoholu (spole¢nost AGC
tento pfipravek dodavé pod ndzvem FIX-IN sada na findlni ¢isténi).
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Nikdy nepouZzivejte pfipravky obsahujici kyselinu fluorovodikovou, derivéty fluoru, chléru, denaturovaného lihu nebo
¢pavku, protoZe mohou povrch skla poskodit. Nikdy také nepouZivejte kyselé a zasadité pripravky, jelikoz mohou
povrch skla odfit.
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*Dodrzujte pokyny vyrobce Cistice skel nebo saponatu.

MATERIALY, JIMZ JE TREBA SE PRI CISTENI VYHNOUT, NEBOT
MOHOU ZPUSOBIT SKRABANCE CI POSKOZENI POVLAKU SKLA

MATERIALY DOPORUCENE K CISTENI

v Houba X Abrazivni houba

v Voda X Draténka

v/ Mékka utérka X Kovova stérka

v Lih X Silnd kyselina

v Pryzovd stérka X Zasadity Cistici prostfedek

v Cistic skel X Abrazivni Cistici prostiedek

v Neutrdlni saponat x Cistici prostiedek odpuzujici vodu
X Denaturovany lih
X Abrazivni hadfik
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Nejlepsi postupy cisténi

CISTENI ANTIREFLEXNICH SKEL CLEARSIGHT

PO 6 HOD. PO 24 HOD.

Pficina skvrny 1. Cistic skel FIX-IN

2. Voda Voda

Voda

1. Cisti¢ skel FIX-IN

2. Voda

Nejlepsi postup

Prach - znecisténi e

1. Cisti¢ skel FIX-IN
2. Voda

Otisky prstl e

Cisti¢ skel FIX-IN

Skvrny od desté e

1. Cisti¢ skel FIX-IN
2. Voda

Postfikani barvou

Cisti¢ povrchu ze sady
FIX-IN na Cisténi pro
instalacni firmy

Zbytky silikonu a lepidla

Odstranovac silikonu ze
sady FIX-IN na cisténi
pro instalacni firmy

UV lepidlo (nezaschlé)

Odstranovac silikonu ze

sady FIX-IN na cisténi
pro instalacni firmy

QD DO
QD DO

UV lepidlo (zaschlé)

>
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Nelze odstranit

@ velmi snadné & Snadné (mirné obtiznéjéi ez cidténi plaveného skla) @ obtizné € Nemozné

Spolecnost AGC nabizi 2 typy cisticich sad

FIX-IN sada na ¢isténi pro instalacni firmy

- Houba k Cisténi skla

- Odstrariovac silikonu k odstranéni zbytk silikonu

- Cisti¢ povrchu k diikladnému vycisténi
antireflexniho skla Clearsight pomoci houby

FIX-IN sada na finalni ¢isténi
- Cisti¢ skla
- Houba k cisténi skla

FIX-IN Cistici sady mizete zakoupit
na www.agc-store.com

AGC GLASS EUROPE, LIiDR V OBORU PLOCHEHO SKLA

Spolecnost AGC Glass Europe se sidlem v belgickém Louvain-la-Neuve vyviji, vyrabi, zpracovava a distribuuje ploché sklo pro stavebnictvi
(exteriérova a interiérovd skla), automobilovy priimysl a aplikace pro soldrni panely. Je evropskou pobockou spole¢nosti AGC, predniho
svétového vyrobce plochého skla. M4 pies 100 vyrobnich a zpracovatelskych zavod po celé Evropé, od Spanélska po Rusko.

Spolec¢nost AGC Glass Europe ma zastoupeni po celém svété — dalsi adresy viz www.agc-yourglass.com.
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