AGC

Lacobel T Active, Artlite Active et Stopray Active sont les solutions de vitrage opaque de la gamme SunEwat. Dans
ces produits, les cellules sont dissimulées par une peinture extérieure, des motifs décoratifs ou une couche extérieure. Ils
sont garants de projets a I'esthétique superbe, tout en assurant une production énergétique optimale et un temps de retour
sur investissement réduit.

Spécifications techniques

SunEwat Opaque Lacobel T Active Arlite Active Stopray Active
Technologie Peinture Trame imprimée Couche métallique
9 Produits AGC correspondants Lacobel Artlite Digital Stopray Vision 50-52
Feuille extérieure Extra clair, dépoli a I'acide ou structuré
Intercalaire EVA
. Intercalaire supplémentaire N/D \ Solar Visuals N/D
Composition - - -
Intercalaire optionnel PET noir
Feuille intérieure Clair ou émaillé
Cadre Sur demande
Personnalisation Couleur ‘ Motif / Logo ‘ Réfléchissant
Dimensions min. (mm) 400 x 400*
Dimensions max. (mm) 4500 x 2000*
Conception Disponible en dimensions standard Oui \ Oui \ Non
Epaisseur min. (mm) 2x2
Epaisseur max. (mm) 2x12
Profilage Sur demande
Type de cellules Cellules PERC mono-faces a hautes performances
e L Puissance normale (Wp/m2) 90a 160 1203 150 \ 1304 150
Spécifications —
A . Boitier de raccordement Dos
électriques -
Longueur de cable normale 2x1m
Dimensions des cellules (mm) 158,75 x 158,75
o Certifications IEC Certification de famille selon IEC 61215 - IEC 61730
Certifications ; -
et garanties Garantie produit 10 ans
Garantie performances 10 ans - 90 % puissance nominale / 20 ans - 80 % puissance nominale

*Tailles optimisées
Optimal
Personnalisé

(mm)

> 1370 X673 | <2000 X 1000
<3500 X 2200

Surdimensionné < 4500 X 2000

Composition
—— LACOBEL T ACTIVE — —— ARTLITE ACTIVE —
CELLULES SOLAIRES CELLULES SOLAIRES
PERC MONO-FACES PERC MONO-FACES
‘ MOTIF DECORATIF

VERRE TRAITE
THERMIQUEMENT
AVEC EMAILLAGE
NOIR

INTERCALAIRE

PEINTURE*

VERRE TRAITE
\ THERMIQUEMENT
VERRE A FAIBLE ) AVEC EMAILLAGE
TENEUR EN FER TRAITE NOR
THERMIQUEMENT

* Technologies spéciales a transmission d'énergie

INTERCALAIRE

VERRE A FAIBLE
TENEUR EN FER TRAITE
THERMIQUEMENT

STOPRAY ACTIVE —
CELLULES SOLAIRES
PERC MONO-FACES

COUCHE
ACCORDEE*

INTERCALAIRE

VERRE TRAITE
THERMIQUEMENT
AVEC EMAILLAGE
NOIR

VERRE A FAIBLE
TENEUR EN FER TRAITE
THERMIQUEMENT

Pour plus d'informations : AGC Glass Europe - activeglass@eu.agc.com - www.agc-activeglass.com

Applications

Alleges
bardages
Parements et revétements
Toitures
Tuiles de toit
Ombrages
Persiennes
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